
SaniForce™

Fassentleerungsgeräte für die Hygieneindustrie

Aufblasbarer Abstreifdichtung steigert die Effizienz und ermöglicht 
schnelleren Wechsel der Behälter

• 99 % Entleerung

• Hygienische Flanschklemmen für schnelle Demontage

• Schutzeinlage für Beutel, damit diese nicht in die Pumpe gelangen

• Folgeplatte mit Dichtung in einer Größe, passend für Fässer mit gerader Wand und schrägwandige Fässer
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Technische Daten

SANIFORCE 6:1 KOLBENPUMPENGERÄTE

  Kolbenpumpe mit 2 Kugeln Ansaugkolben
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck . . . . .41 bar (4,1 MPa - 600 psi) . . 41 bar (4,1 MPa - 600 psi)

Max. Förderleistung bei 60 DH/min* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 l/min . . . . . . . . . . . . . . .15,1 l/min

Viskositätsbereich des Komplettgeräts . . . . . . . . .25.000 - 60.000 cps . . . . . 60.000 - 100.000 cps

Max. Lufteingangsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 bar (0,7 MPa-100 psi) . . . . 7 bar (0,7 MPa-100 psi)

Größe der Lufteinlassöffnung . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I) . . . . . . 1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I)

Entleerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %

Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3A0591 . . . . . . . . . . . . . . . . 3A0591

 

SANIFORCE 5:1 KOLBENPUMPGERÄTE

  Kolbenpumpe mit 2 Kugeln Ansaugkolben
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck . . . . .28 bar (2,8 MPa - 400 psi) . . 28 bar (2,8 MPa - 400 psi)

Max. Förderleistung bei 60 DH/Min.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 53 l/min

Viskositätsbereich des Komplettgeräts . . . . . . . . .25.000 - 60.000 cps . . . . . 60.000 - 100.000 cps

Max. Lufteingangsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 bar (0,5 MPa - 80 psi) . . . . 5 bar (0,5 MPa - 80 psi)

Größe der Lufteinlassöffnung . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I) . . . . . . 1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I)

Entleerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %

Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3A0591 . . . . . . . . . . . . . . . . 3A0591

SANIFORCE 12:1 KOLBENPUMPENGERÄT

  Ansaugkolben
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 bar (8,3 MPa-1200 psi)

Max. Förderleistung bei 60 DH/min* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 l/min

Viskositätsbereich des Komplettgeräts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 bis 250.000 cps

Max. Lufteingangsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 bar (0,7 MPa-100 psi)

Größe der Lufteinlassöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I)

Entleerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %

Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3A0591

SANIFORCE 3150 HS PUMPENGERÄT

Doppelmembranpumpe für höchste hygienische Anforderungen (HS = High Sanitation)
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)

Max. Förderleistung bei 60 DH/min* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 l/min

Max. Förderleistung bei 100 DH/min* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 l/min

Max. Lufteingangsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)

Größe der Lufteinlassöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I)

Entleerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %

Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3A0591

SANIFORCE 2150 PUMPENGERÄT

  Doppelmembran
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)

Max. Förderleistung bei 60 DH/min* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 l/min

Max. Förderleistung bei 100 DH/min* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 l/min

Max. Lufteingangsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)

Größe der Lufteinlassöffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 NPT(I), 3/4 NPT(I)

Entleerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %

Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3A0591

* Förderleistungen bei vollem Fördervolumen der Unterpumpe und S.G.=1

Bestellinformationen

SANIFORCE 6:1 KOLBENPUMPENGERÄTE
Artikel-
nummer

Pumpen-
Nr. Pumpentyp

Werkstoff 
Folgeplatte

Folgeplatte 
Nr.

Aufblasbare 
Dichtung Nr. Steuerungstyp Gewicht in kg

24D776 24G739 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Offene Bauweise 160 (353)

24D780 24G739 Ansaugkolben Stahl** 16G240 16G242 Offene Bauweise 169 (372)

24D782 24G739 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

166 (367)

24D788 24G740 2 Kugeln Edelstahl 16G240 16G242 Offene Bauweise 161 (356)

24D792 24G740 2 Kugeln Stahl** 16G240 16G242 Offene Bauweise 170 (375)

24D794 24G740 2 Kugeln Edelstahl 16G240 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

168 (370)

SANIFORCE 5:1 KOLBENPUMPGERÄTE
Artikel-
nummer

Pumpen-
Nr. Pumpentyp

Werkstoff 
Folgeplatte

Folgeplatte 
Nr.

Aufblasbare 
Dichtung Nr. Steuerungstyp Gewicht in kg

24D708 24G741 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Offene Bauweise 187 (413)

24D712 24G741 Ansaugkolben Stahl** 16G240 16G242 Offene Bauweise 196 (433)

24D714 24G741 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

194 (428)

24D720 24G742 2 Kugeln Edelstahl 16G240 16G242 Offene Bauweise 189 (417)

24D724 24G742 2 Kugeln Stahl** 16G240 16G242 Offene Bauweise 198 (437)

24D726 24G742 2 Kugeln Edelstahl 16G240 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

196 (432)

SANIFORCE 12:1 KOLBENPUMPENGERÄT
Artikel-
nummer

Pumpen-
Nr. Pumpentyp

Werkstoff 
Folgeplatte

Folgeplatte 
Nr.

Aufblasbare 
Dichtung Nr. Steuerungstyp Gewicht in kg

24D647 24F625 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Offene Bauweise 200 (440)

24D651 24F625 Ansaugkolben Stahl** 16G240 16G242 Offene Bauweise 208 (459)

24D653 24F625 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

206 (454)

24F188+ 24F626 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Offene Bauweise 200 (440)

24F189+ 24F626 Ansaugkolben Stahl** 16G240 16G242 Offene Bauweise 208 (459)

24F190+ 24F626 Ansaugkolben Edelstahl 16G240 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

206 (454)

SANIFORCE 3150 HS PUMPENGERÄT
Artikel-
nummer

Pumpen-
Nr. Pumpentyp

Werkstoff 
Folgeplatte

Folgeplatte 
Nr.

Aufblasbare 
Dichtung Nr. Steuerungstyp Gewicht in kg

24D922 24C124 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Offene Bauweise 194 (428)

24D926 24C124 Kugel Stahl** 16G241 16G242 Offene Bauweise 201 (443)

24D928 24C124 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

200 (442)

24D932 248273 Kugel Stahl** 16G241 16G242 Offene Bauweise 201 (443)

24D936 248273 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

200 (442)

24D940 248273 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Offene Bauweise 194 (428)

24D944 248274 Klappe Edelstahl 16G241 16G242 Offene Bauweise 194 (428)

24D948 248274 Klappe Stahl** 16G241 16G242 Offene Bauweise 201 (443)

24D952 248274 Klappe Edelstahl 16G241 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

200 (442)

SANIFORCE 2150 PUMPENGERÄT
Artikel-
nummer

Pumpen-
Nr. Pumpentyp

Werkstoff 
Folgeplatte

Folgeplatte 
Nr.

Aufblasbare 
Dichtung Nr. Steuerungstyp Gewicht in kg

24G542 24G743 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Offene Bauweise 204 (450)

24F191 24G743 Kugel Stahl** 16G241 16G242 Offene Bauweise 210 (464)

24G543 24G743 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

210 (464)

24F192 24G744 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Offene Bauweise 204 (450)

24F193 24G744 Kugel Stahl** 16G241 16G242 Offene Bauweise 210 (464)

24F194 24G744 Kugel Edelstahl 16G241 16G242 Edelstahl, 

geschlossene Bauweise

210 (464)

**CS = Stahl, lackiert
+Für viskose Materialien


