
 

 

CA 150 
...zur Aufbereitung von Abwässern aus allen Branchen und Bereichen. 
 

Material - PP 
Nutzinhalt - 150 Ltr. 

Ausstattung: 
- manuelle Anlagenbefüllung 
- Elektrorührwerk 
- Zeitschaltuhr (Sonderausstattung) 
- Filtration über einen Entwässerungscontainer 
- wasserfeste Einwegfilter 

Die Funktion 

1. Abwasser in die Chargenanlage einfüllen.  
2. Rührwerk einschalten  
ACHTUNG: Rührwerk nicht ohne Wasserfüllung 
laufen lassen. 
3. Behandlungsmittel zugeben (Floculant). 
4. Rührzeit ca. 10 Min. 
Flockengröße prüfen: evtl. Pulver nachdosieren, falls 
das Wasser noch nicht sauber ist.. 
5. Rührwerk schaltet automatisch ab. 
6. Ablasshahn öffnen und behandelte Charge über 
die Sackfiltration entwässern.  

 
Die Anlage  

 

 

 
Prinzip der Fällung und Flockung mit unserem 

hochwertigen Spaltmittel Floculant! 

 

 

 

 

 

  

Technische  Daten/Rührwerk:  
Schnellmischer Typ SR4/0,25-71/4  
Werkstoff: 1.4571  
Wellenlänge: 400 mm (L=20 mm)  
Rührorgan: Propeller, 1 Stk.L= 100 mm  
 
Motordaten: 
Leistung: 0,25 kW 
Drehzahl: 1500 UpM 
Spannung: 230/400V/50Hz/Iso.F/IP55/S1 
Nennstrom bei 400V: 0,87A 

Material: PPh (Polyprophylen)  
Maße: (B x T x H) 650 mm x 650 mm x 1500 mm + 
300mm (Motor)  

Gewicht: 80,00 Kg 
- Ein-/Ausschalter / "ON/OFF" bzw. "0 / 1" 
Anschluss: 400 Volt -16 Ampere CE Stecker 

 

 

 

 


