
Abmessungen		    Länge          Breite        Höhe

Basismaschine	 	   810 mm       1.000 mm   850 mm

Materialbehälter	 		         12 l, 24 l, 45 l 

				           Druckbehälter

Alternative			          RT-Feeder 20 / 200

Mischungsverhältnis		         100 : 100 – 100 : 2

Theoretische Ausstoßleistung ca.	        0,3 - 1.200 cm³/min.               

Max. Materialdruck	  	        100 bar	

Gewicht                                                         ca. 160 - 200 kg 

(Abhängig von der Konfiguration)

Die Produktlinie Conti Flow stellt eine Reihe von 

Präzisions-Zahnrad-Dosiersystemen dar, die für ein 

breites Spektrum unterschiedlichster Anwendungen 

in den Bereichen Kleben, Dichten, Vergießen und 	

sonstiger Dosier- und Mischprozesse zur Verarbei-

tung von flüssigen bis hochviskosen Ein- oder Mehr-

Komponenten-Materialien ausgelegt sind.

Conti Flow bietet eine kontrollierte wie auch 		

reproduzierbare Dosier- und Mischleistung und 	

gewährleistet damit eine konstante Produktions-	

qualität.

Die verschiedenen Varianten der Conti Flow Systeme 

ermöglichen die optimale Lösung für individuelle 	

Kundenanforderungen.

Der neue Conti Flow Vario ist eine kompakte und 

variable Tischanlage für manuelle oder halbauto-

matische Produktionsprozesse. 

Servo-getriebene Präzisions-Zahnradpumpe

SPS-Steuerung

Intuitives Bedienfeld / Touchpanel

15 Dosierprogramme

Eingangs- und Ausgangsdruck-Überwachung

Intelligente Druck/Volumen Regelung

Alarm in Klartext

Topfzeitüberwachung

Lieferbar in Kombination mit RT-Zuführeinheiten oder 
Druckbehälter je nach Material und Verbrauch

Bis zu 8 Heizkreise möglich

Online-Prüfung des Mischungsverhältnisses

MPC (Mold Pressure Control) für 
RTM/RIM–Prozesse in der Composite-Herstellung

Verschiedene Dosiersteuerungen möglich

Bis zu 64 Dosierprogramme

Wahlweise mit Fuss- oder Handschalter

Arbeitstisch auf Rollen

Evakuierung 

Snuff-back Ventil

Elektrisches Rührwerk

STANDARDFUNKTIONEN 
CONTI FLOW SYSTEM

OPTIONEN ZUR 
KONFIGURATION



Conti Flow Robot ist das modulare und flexible 

Konzept für eine individualisierte automatisierte 

System-Lösung.

Die Dosier- und Misch-Komponenten können in 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Anlagen- 

oder Systemkonzepten integriert werden.

Ob es sich um eine standardisierte Auftragszelle 

wie unsere  eZbotic™ handelt oder um eine 

vollautomatisierte schlüsselfertige Montagezelle 

– die Conti Flow Robot liefert immer eine perfekt 

integrierte Lösung für Ihre Dosier- und Mischan-

wendung.

Abmessung und Gewicht in Abhängigkeit der Anlagenausführung.

Mischungsverhältnis nach Volumen        100 : 100 – 100 : 2

Theoretische Ausstoßleistung ca.	        0,1 - 3.000 cm³/min               

Max. Betriebsdruck	  	        100 bar	

Servo-getriebene Präzisions-Zahnradpumpe

SPS-Steuerung

Intuitives Bedienfeld

15 Dosierprogramme

Eingangs- und Ausgangsdruck-Überwachung

Intelligente Druck/Volumen Regelung

Alarm in Klartext

Topfzeitüberwachung

STANDARDFUNKTIONEN 
DER CONTI FLOW

Verfügbar integriert in 
eZbotic Roboterzelle



Auf den Schwenkarm montierte 
Mischeinheit

Leichte & komfortable Auftragspistole, 
verstellbarer Winkel (600g)

Die Conti Flow Versa ist ein mobiles und kompaktes Dosier- 

und Mischsystem für die Verarbeitung von flüssigen bis 

hochviskosen Zweikomponenten-Materialien

Der Lieferumfang beinhaltet 

die kopfortable Gamma Mix 

Handpistole.

Ergonomisches design des 

Schalters.

Vielseitig und flexibel für anspruchsvolle Arbeitsbereiche

Hohe Dosiergenauigkeit aufgrund geringer Distanzvon der 
Dosierung bis zum Auftrag

Äußerst komfortable Bedienung mit flexiblen 
Schwenkarm und Balancer-unterstützung.

Mit unterschiedlichen Optionen & Funktionen 
konfigurierbar für Ihre Anforderungen 

Abmessung		    Länge         Breite         Höhe

Basismaschine	 	   1.200 mm    1.370 mm   2.900 mm

Mischungsverhältnis nach Volumen       100 : 100  - 100 : 3 

Theoretische Ausstoßleistung ca.	        4 cm³/min.- 1.200 cm³/min               

Max. Betriebsdruck	  	        100 bar	

Gewicht                                                         ca. 420 kg 

OPTIONAL

HANDPISTOLE



Abmessungen		    Length         Width         Height

Basismaschine	 	   650 mm       1.220 mm   1.750 mm

Mischungsverhältnis nach Volumen       100 : 100  - 100 : 3

Theoretische Ausstoßleistung ca.	        4 cm³/min.- 1.200 cm³/min               

Max. Betriebsdruck	  	        100 bar	

Gewicht                                                         ca. 200 kg 

OPTIONAL

OPTIONEN

Behälter-Leerlauf Warnsystem

Topfzeitüberwachung

Verfügbar mit vielen RT Zuführeinheiten

Arbeitstisch mit Rollen

Optionale Fuß- oder Handschalter

Vakuum System

Manuelle Rührwerk

Kompaktes und schlankes Design für 
enge Arbeitsbereiche

Kleine Stellfläche

Manuelle Anwendung

Ergonomische Integration des Bedienpanels

Kleine und kompakte Tischanlage

Manuelle Anwendung

Vor allem für den Einsatz im Labor, die Montage 
von Prototypen oder die Produktion von Kleinserien

Abmessungen		    Length         Width         Height

Basismaschine	 	   600 mm       585 mm      775 mm

Materialbehälter	 		        4 l Druckbehälter

Mischungsverhältnis nach Volumen       100 : 100 – 100 : 2

Theoretische Ausstoßleistung ca.	        30 - 100 cm³/min               

Max. Betriebsdruck	  	        100 bar	

Gewicht                                                         weniger als 80 kg 

Reinhardt-Technik GmbH

Waldheimstraße 3

58566 Kierspe/Germany

T +49 (0) 23 59 - 6 66.0

F +49 (0) 23 59 - 6 66.1 29

info@reinhardt-technik.de

www.reinhardt-technik.de
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