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Kompakte Zweikom-
ponenten-Dosier- und
Mischanlage mit inte-
grierter Dosiereinheit
und Vollverkleidung

Umbaumadglichkeit
fiir 20 | Gebinde

A J

D

ariante I3 Varionte I

Einrollvorrichtung Zweihandbedienung fir Stellflache fiir Farb- bzw.
Gebindewechsel Additivzufiihreinheiten

Sicher im Verfahren Tiv
eitéindiq in der Qualitat @by

f DIN EN 150 $001 : 2000
QA-Nr.: 0410020040187




Optimum

Technische Daten

Standardausstattung _

Integriertes Dosiermodul Q]

200 | Zufiihreinheiten

Allseitig verkleidet, drei Tiiren

Einrollvorrichtung fiir erleichterten
Fasswechsel

Zweihandbedienung Q Q

B SPS-Steuerung

B Fassleerabschaltung

Ausstopleistung Max. 2000 g/min

abhangig von der Materialviskositat

Maximaler Materialdruck 300 bar

Mischungsverhaltnis 11

Anschlupfwerte elektrisch 3 x400V, PE, N, 50 Hz, 0,2 kW
AnschluBwerte pneumatisch 6 bar

Gewicht ca. 1.300 kg

Abmessungen (L x B x H mm) 2.070 x 1.215 x 1.900 mm

(ca. 2.855 mm bei ausgefahrenem Hub)

Dosierung von zwei Farben / Additiven

Umbausatz fiir 20 | Hobbocks

Speicherprogrammierbare Steuerung

Kiihlung fiir Statikmischer
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