
LSR Verfahren 
 
RT- Standardbaureihen 
LSR Optimum 

   

 
 

Einrollvorrichtung

 
 

Umbaumöglichkeit für 20 l 
Gebinde 

 

 
 

Stellfläche für 
Farbzuführeinheiten

 
 

Zweihandbedienung für 
Gebindewechsel

   

   
Technische Daten  
Ausstoßleistung Max. 2000 g/min

Maximaler Materialdruck 300 bar 

Mischungsverhältnis 1 : 1

Anschlusswerte elektrisch 3 x 400 V, PE, N 50 Hz, 0,2 kW

Anschlusswerte pneumatisch 6 bar 

Abmessungen in mm (B x T X H) 2.070 x 1.215 x 1.900 
(ca. 2.855 mm bei ausgefahrenem Hub) 

Standardausstattung  
• Integriertes Dosiermodul 
• 200 l Zuführeinheiten 
• allseitig verkleidet 
• Einrollvorrichtung für erleichterten Fasswechsel 
• Zweihandbedienung 
• SPS- Seuerung 
• Fassleerabschaltung

Optionen  
• Gleichzeitige Dosierung von bis zu 3 Farben / Additiven  
• Mischungsverhältnis - Kontroll- System MCM  
• Umbausatz für 20 l Hobbocks  
• Siemens S7 SPS  
• Kühlung für Statikmischer 
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