
  

 

 
 
Faßentleerungsanlage           GX 50 
für Schmierfette in der Stahlseilindustrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fassentleerungsanlage mit Schöpfkolbenpumpe zum Fördern von 
kaltverarbeitenden Medien aus 200 Ltr. Normfässer 
 

 



 

SM Klebetechnik 
Vertriebs GmbH 

Otto-Hahn-Straße 19a 
52525 Heinsberg 

Fon +49 2452 9172-0 
Fax +49 2452 9172-20 

info@sm-klebetechnik.de  
www.sm-klebetechnik.de 

GX 50 Fass-Entleerungsanlage 
200 Liter für Schmierfette 
in der Stahlseilindustrie 

 

 
 
 
 
 
 

Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschäftsbedingungen der 
SM Klebetechnik Vertriebs GmbH 

 

Beheizte Tandemfaß-
anlage mit Zahnrad-

pumpe und automatischer 
Changeover-Funktion 
(optionale Ausstattung) 

Technische Daten 
 

Übersetzungsverhältnis 
der Pumpe: 

1:15   1:51   1:100 

Förderleistung: 10 – 600 l/h 
Massedruck: 150 – 600 bar 
Materialausgang: G ¾“ 
Gebindegrößen: 20 - 50 – 200 Liter 
Luftverbrauch: 1234 l/min bei 30 Doppelhup 
Gewicht: Ca. 240 Kg 
Abmessungen: 1270 x 840 x 3000 mm 
 

 

 Befüllung von Dosiergeräten  Verseilnippel Puffergerät 

Standardausstattung: 
 Zweihandsteuerung 
 Hochwertige Schöpfkolbenpumpe aus Edelstahl 
 Doppeldichtring  
 Akustische Fassleermeldung 
 Normluftzylinder 
 Standardübersetzung der Pumpe: 1:51 

  

Optionale Ausstattung: 
 Elektrische Beheizung von Folgeplatte, Pumpe 

und Materialschläuchen 
 ( Temperaturabweichung < 0,5% ) 
 Pumpen mit größeren Übersetzungen 
 Durchflussmengenmessung 
 Temperatur des Schmiermittels bis 200°C 
 

 
Mögliches Zubehör 
 Dosiergerät mit fein dosierenden Zahnradpumpen 
 Puffergerät mit Folgeplatte für texotrope Medien 

(z.B. Bitumen) 
 Ringbeschichtungsdüsen für Kabelindustrie 

Neues Schmiersystem für Litzen und Stahlseile. 
 
Vorteile: 
 Dosierung des Schmiermittels nach der 

Liniengeschwindigkeit  
 Schmiermittel werden direkt in den Verseilnippel 

dosiert 
 Flexibles und Kosten sparendes System 
 Elektronische Drucküberwachung 
 Mediumtemperatur-Erfassung 
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